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Dostawa sprzętu komputerowego

i multimedialnego  dla Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie


                                                                                                                          Załącznik Nr 2a
…………………………………..
(Pieczęć Wykonawcy/ów )

(Tel., fax, e-mail)

Formularz cenowy

CZĘŚĆ II  - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego  dla Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie -
w ramach projektu „Konińska Kuźnia Zawodowców” 
Wymagane  minimalne parametry techniczne

	Wyszczególnienie
	Opis elementów składowych:

	1. DRUKARKA LASEROWA A3 KOLOR   - 1 szt. 

 (model …………,producent……………)

	Funkcje urządzenia: Drukarka
Rodzaj druku: Laserowy
Format: A6
Format: A5
Format: A4
Format: A3
Format: B6
Format: B5
Format: B4
Druk w kolorze: Tak
Rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi
Maks. prędkość druku w czerni: 36 str/min
Maks. prędkość druku w kolorze: 36 str/min
Druk dwustronny: Automatyczny
Język drukarki: Epson FX
Język drukarki: IBM ProPrinter
Język drukarki: PCL 5c
Język drukarki: PCL 6 (XL)
Język drukarki: PDF
Język drukarki: PostScript 3
Procesor drukarki:
Zainstalowana pamięć: 1 GB
Podajnik papieru: Podajnik 1: 300 arkuszy Podajnik uniwersalny: 100
arkuszy Podajnik o wysokiej pojemności: 535
Odbiornik papieru: Zadrukiem do dołu: maks. 250 arkuszy Zadrukiem
do góry: maks. 100 arkuszy
Obsługiwane systemy operacyjne: Android
Obsługiwane systemy operacyjne: iOS
Obsługiwane systemy operacyjne: Linux
Obsługiwane systemy operacyjne: Mac OS
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Server 2008
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Server 2012
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8.1
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Server 2016
Wymagania sprzętowe:
Ethernet: 10/100/1000 Mb/s
Komunikacja bezprzewodowa: WiFi
Komunikacja bezprzewodowa: NFC
Złącza: 1 x USB 2.0
Informacje o gwarancji: gwarancje producenta
Rozszerzenia gwarancji: tak
Kolor: Biały
Wysokość: 449 mm
Szerokość: 552 mm
Głębokość: 360 mm
Waga: 40 kg
	

	2.DRUKARKA LASEROWA A4 KOLOR   - 2 szt. 
(model …………,producent……………)

· Funkcje: drukowanie 

· Technologia laserowa kolorowa 

· Format: A4-A6 
· Interfejs USB, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 

· Rozdzielczość druku min. 600x600 

· Szybkość druku 31 str./min w czerni i kolorze 

· Automatyczny druk dwustronny 

· Dołączona z drukarką oryginalna, rekomendowana przez producenta eksploatacja pozwalająca wydrukować min. 2500 stron w czerni i 1500 stron w każdym z kolorów według normy ISO/IEC 19798 

· Pojemność podajnika standardowego min. 250 arkuszy 80 g/m2               

· Podajnik wielofunkcyjny/boczny na minimum 50 arkuszy  80 g/m2 

· Odbiornik papieru na min. 150 arkuszy 80 g/m2 

· Procesor min. 800 MHz 

· Miesięczne obciążenie min. 35 000 stron 

· Waga urządzenia z tonerami i bębnami poniżej 30 kg 

· Głośność podczas drukowania maksymalnie 51 dB(A) 
	

	3. DRUKARKA CZARNO-BIAŁA LASEROWA  - 3 szt 
(model …………,producent……………)

	Funkcje urządzenia: Drukarka
Rodzaj druku: Laserowy
Format: A6
Format: A5
Format: A4
Rozdzielczość druku: 2400 x 600 dpi
Maks. prędkość druku w czerni: 34 str/min
Druk dwustronny: Automatyczny
Język drukarki: PCL 5e/5c/6
Zainstalowana pamięć: 64 MB
Podajnik papieru: - Podajnik standardowy - 250 arkuszy - Podajnik
ręczny - 1 arkusz
Odbiornik papieru: 150 arkuszy zadrukiem do dołu / 1 arkusz
zadrukiem do góry (prosta ścieżka papieru)
Wymagania sprzętowe:
Ethernet: 10/100 Mb/s
Złącza: RJ-45
Złącza: 1 x USB 2.0
Informacje o gwarancji: gwarancja producenta
Rozszerzenia gwarancji: tak
Kolor: Czarny
Wysokość: 183 mm
Szerokość: 356 mm
Głębokość: 360 mm
Waga: 7.2 kg
	

	4. DRUKARKA 3 D     - 3 szt.
(model …………,producent……………)
	

	· Rodzaj zestawu: Urządzenie złożone - gotowe do pracy

· Rodzaj filamentu :PLA, ABS, PET-G, HIPS

· Technologia druku: FFF/FDM

· Standardowa głowica drukująca/wytłaczająca: Pojedyncza

· Szybkość wydruku : 200 mm/sek.;• 50 mm/sek.

· Możliwość zmiany prędkości pracy urządzenia: Tak

· Średnica filamentu: 1,75 mm

· Średnica dyszy: 0,4 mm

· Maks. temperatura pracy głowicy :  260 °C,  180 °C

· Obsługiwane formaty plików : OBJ, STL, CWPRJ

· Interfejsy: USB

· Wyświetlacz: Tak

· Podgrzewanie platformy roboczej: Tak

· Maks. temperatura pracy platformy: 110 °C, 50 °C

· Obsługiwane systemy operacyjne : • Windows 10,• Windows 8.1,• Windows 8

· Rozmiar urządzenia - szerokość 40 cm

· Rozmiar urządzenia - głębokość 46 cm

· Rozmiar urządzenia - wysokość 45 cm

· Masa :do17 kg

	 

	5. SKANER    -   2 szt.

(model …………,producent……………)

	Typ skanera: płaski
Zastosowanie: zdjęcia
Zastosowanie: tekst (OCR)
Układ optyczny: CIS
Rozdzielczość optyczna: 4800 × 4800 dpi
Skanowane rozmiary: A4
Szybkość skanowania: Szybkość skanowania (A4, 300 dpi, tryb kolorowy):
Około 8s Szybkość skanowania (4 × 6", 300 dpi,
tryb kolorowy): Około 4s
Głębia kolorów: 48-bitowa na wejściu -> 48/24-bitowa na wyjściu
Głębia odcieni szarości: 16-bitowe na wejściu -> 8-bitowe na wyjściu
Interfejs : USB-C
Przyciski funkcyjne: 5 przycisków (PDF x 2, AUTOSCAN, COPY, SEND)
Wymiary: 250 x 365 x 39 mm
Waga: 1.7 kg
	 

	6.SKANER 3 D    -   3 szt.

(model …………,producent……………)

Typ skanera : Skaner 3D

Maksymalna rozdzielczość skanowania: 640X480

Tryby skanowania: skanowanie do pamięci USB

Obsługiwane formaty: STL, OBJ,PLY

Szerokość: 41 mm

Głębokość: 61 mm

Wysokość: 157 mm


	

	7. PROJEKTOR MULTIMEDIALNY  - 4 SZT.
(model …………,producent……………)
	 

	Projekcja: Długoogniskowa
Technologia wyświetlania: DLP
Rozdzielczoś,00 ć: 1024 x 768 (XGA)
Jasność: 3500 ANSI Lumenów
Kontrast statyczny: 15 000:1
Współczynnik projekcji (min): 1,94:1
Współczynnik projekcji (max): 2,32:1
Zoom: Manualny
Zoom: 1,2x
Przekątna obrazu: 40” - 240 ''
Odległość od ekranu: 1.6 m - 13.3 m
Trwałość źródła światła: 5000 h
Trwałość źródła światła (ECO): 10000 h
Audio: Tak
Gniazda we/wy: 2 x 3,5 mm minijack
Gniazda we/wy: 3 x 15-pin D-Sub
Gniazda we/wy: 2 x HDMI
Gniazda we/wy: 1 x Composite
Gniazda we/wy: 1 x Mini-DIN-4 (S-Video)
Gniazda we/wy: 1 x mini USB (Type B) Serwisowe
Gniazda we/wy: 1 x RS-232 (COM)
Pobór mocy: 203 W
Pozostałe parametry: 
Funkcje: - 3D Ready - Auto Power Off – wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału 
BrilliantColor - Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania - Kensington Lock trapezowego - Projekcja tylna – 

Signal Power On – uruchomienie po wykryciu sygnału VGA – Timer prezentacji - Tryb tablicy kolorowej -
Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
Akcesoria w zestawie: 
- Baterie do pilota - Kabel VGA - Kabel zasilający - Pilot - Płyta CD z instrukcją obsługi 

Informacje o gwarancji: gwarancja producenta 
Wymiary: 107 x 332 x 243 mm
Waga: 2.6 kg
	 

	8.TELEWIZOR   - 1 sz.
(model …………,producent……………)
	 

	Panel: LED
Przekątna ekranu: 50"
Technologia HD: Ultra HD (4K)
Rozdzielczość: 3840 x 2160
Proporcje obrazu: 16:9
Kontrast dynamiczny: Mega Contrast
Tuner TV: Analogowy
Tuner TV: DVB-S
Tuner TV: DVB-S2
Tuner TV: DVB-T MPEG-2
Tuner TV: DVB-T MPEG-4 (H.264)
Tuner TV: DVB-T2
Tuner TV: DVB-C
Smart TV: Tak
System TV: Smart TV
Obraz: Contrast Enhancer
Obraz: HDR
Obraz: HDR10+
Obraz: Pur Color
Obraz: UHD Engine
Obraz: UHD Dimming
DLNA: Tak
Technologie:
Funkcje: EPG
Funkcje: Instant ON
Funkcje: Odtwarzanie napisów
System dźwięku: Dolby Digital Plus
Max. moc głośników (sumaryczna): 20 W
Procesor: Czterordzeniowy
WiFi: Direct
Gniazda we/wy: 2 x HDMI
Gniazda we/wy: 1 x USB 2.0
Gniazda we/wy: 1 x RJ-45 LAN
Gniazda we/wy: 1 x SPDIF out
Gniazda we/wy: 1 x Gniazdo CI/Cl+
Gniazda we/wy: 1 x Wejście antenowe
	

	9. TABLET GRAFICZNY   - 16 szt. 
(model …………,producent……………)

	Poziom nacisku: 8192

Łączność: USB Bluetooth

Wymiary tabletu (mm): 269x170x8

Aktywny obszar roboczy (mm): 160x100

Masa (g): 450

Przyciski ExpressKey: 6 przycisków, pierścień Touch Ring

Funkcje dotykowe: Tak

Materiał i wykończenie: Aluminium
	


	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Oferowane  parametry techniczne komputerów

	10.

0000
	Komputer PC stacjonarny – 16 szt.
Model…………..

Symbol………….

Producent ……………………..

	10.1.
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
	

	10.2.
	Wydajność obliczeniowa
	Procesor wielordzeniowy najnowszej generacji oferowanej przez producenta procesorów osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 12670 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net 
	

	10.3.
	Pamięć operacyjna RAM
	8GB DDR4  możliwość rozbudowy do min 32GB, min. 1 slot wolny
	

	10.4.
	Parametry pamięci masowej
	Min. 256GB PCIe NVMe


	

	10.5. 
	Wydajność grafiki
	Kata graficzna z minimum 2GB pamięci własnej osiągająca w teście PassMark G3D Mark wynik min. 920 pkt według wyników ze strony  https://www.videocardbenchmark.net , dwa wyjścia Display Port
	

	10.6.
	Wyposażenie multimedialne
	Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera.
	

	10.7.
	Obudowa
	Typu Mini Tower z obsługą kart PCI Express tylko o pełnym profilu, możliwość instalacji minimum dwóch dysków 2,5” lub 3,5”

Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 80cm, w tym głębokość max 30cm

Zasilacz o mocy max. 260W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%,

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych).

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER (tzn. barw i miganie)

W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie kontrolera video, awarię CMOS baterii, awarię BIOS’u, awarię procesora.

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji,

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS.
	

	10.8.
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania)
	

	10.9.
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi realizować funkcjonalności: sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, test procesora, test pamięci, test wentylatora dla procesora, test podłączonego wyświetlacza, test napędu optycznego, test portów USB, test dysku twardego, test podłączonych kabli, test podłączonego głośnika.
	· 

	10.10.
	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu.
	

	10.11.
	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· numerze seryjnym i dacie wyprodukowania komputera,

· włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS

· ilości i prędkości zainstalowanej pamięci RAM, oraz sposobie obsadzeniu slotów pamięci 

· typie, prędkości oraz wielkości z pamięci cache L2 i L3 zainstalowanego procesora  

· pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych

· wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA

· rodzajach napędów optycznych

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,

· zintegrowanym układzie graficznym,

· kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, 

Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej, z funkcją PXE, 

Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA

Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,

Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.

Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy i ustawienia go w tryb cichy 

Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.

Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia,

Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB,

Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, tylko portów USB znajdujących się na przednim panelu, tylko portów USB znajdujących się na tylnym panelu obudowy.
	

	10.12.
	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty)

ISO 50001 dla producenta  (załączyć do oferty)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 – do oferty dołączyć certyfikat lub wydruk ze strony 
Certyfikat TCO dla oferowanego modelu – załączyć wydruk ze strony http://tcodevelopment.com/ 

	

	10.13.
	Warunki gwarancji
	5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego
Długość gwarancji musi wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego komputera i być weryfikowalna na stronie internetowej producenta sprzętu

Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. 

Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)
	

	10.14.
	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
	

	10.15.


	Oprogramowanie


	Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional (dopuszczalna wersja EDU)

Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające:

- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 

- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi                

- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji 

- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją (rewizja wydania)

- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

- dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml 

Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym min. 1 roku.

W ofercie należy podać nazwę oprogramowania


	


	10.16.
	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza: HDMI, Display Port, min. 4 porty USB na przednim panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.1) i min. 4 porty USB na tylnym panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.1)  wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.; port słuchawkowo-mikrofonowy na przednim panelu, port Line-out na tylnym panelu

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL

Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 1 złącze PCI Express x16 Gen.3, min. 3 wolne złącza PCI Express x 1, min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; min. 1 złącze M.2 2280 dla dysku SSD oraz jedno złącze M.2 2230 dla karty WiFi

Klawiatura USB w układzie polski programisty 

Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką 

Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x 
	

	11. MONITOR -  16 sztuk 

Producent...........................  Model......................................   

	11.
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS min.23,8” 
	

	11.1.
	Rozmiar plamki (maksymalnie)
	0,275 mm
	

	11.2.
	Jasność
	250 cd/m2
	

	11.3.
	Kontrast
	1000: 1
	

	11.4
	Kąty widzenia (pion/poziom)
	178/178 stopni
	

	11.5
	Czas reakcji matrycy

(maksymalnie)
	8ms 
	

	11.6
	Rozdzielczość maksymalna
	1920 x 1080 przy 60Hz
	

	11.7.
	Częstotliwość odświeżania poziomego
	 30 – 83  kHz
	

	11.8.
	Częstotliwość odświeżania pionowego
	 56 – 76  Hz
	

	11.9.
	Pochylenie monitora
	W zakresie min. 25 stopni
	

	11.10
	Wydłużenie w pionie
	Tak, min 130 mm
	

	11.11.
	PIVOT
	Tak
	

	11.11
	Powłoka powierzchni ekranu
	Antyodblaskowa
	

	11.12
	Podświetlenie
	System podświetlenia LED
	

	11.13
	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony w slot na linkę zabezpieczającą
	

	11.14.
	Waga bez podstawy
	Maksymalnie 3,30kg
	

	11.15.
	Złącza
	1x 15-stykowe złącze D-Sub, 

1x HDMI (v1.4), 

1x złącze DisplayPort (v1.2)

Min. 4 Porty USB w tym min. 2xUSB 3.0 na bocznej ściance monitora
	

	11.16
	Gwarancja
	5 letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego, możliwość zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię telefoniczną producenta

Gwarancja wymiany w przypadku martwych pikseli
	

	11.17
	Certyfikaty
	ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star, TCO 


	

	11.18.
	Inne
	Podstawa odłączana bez użycia narzędzi

VESA 100mm

Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników producenta monitora lub głośniki wbudowane
	

	12.
	NOTEBOOK – 16 szt.

Producent...........................  Model......................................    

	12.1
	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości:

FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 220 nitów, kontrast min 300:1
	

	12.2.
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
	

	12.3.


	Procesor
	Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem, co najmniej 2,30 GHz, z pamięcią cache L3 co najmniej 3 MB, TDP 15W lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86

Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3510 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. 

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
	

	 12.4.
	Pamięć operacyjna RAM
	1 x 8GB DDR4-2133, możliwość rozbudowy do min 16GB 

	

	12.5.
	Parametry pamięci masowej
	Min. 256 GB SSD M.2
	

	12.6.
	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 930 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty
	

	12.7.
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2 głośniki (stereo)

Wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą min VGA
	

	12.8.
	Wymagania dotyczące baterii i zasilania
	3-cell, 41WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 12 godzin 45 minut

Zasilacz o mocy min. 45W
	

	12.9.
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Pro PL, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft 
	

	12.10
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

· Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

· Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski 

Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

· Certyfikat EnergyStar 6.1 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov 
	

	12.11.
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz oświadczenia producenta).
	

	12.12.
	Waga i wymiary
	Waga max 1.78 kg z baterią 3-cell

Szerokość: max 376 mm

Wysokość z przodu: max 22,5 mm 

Głębokość: max 246 mm
	

	12.13.
	BIOS
	BIOS zgodny z UEFI.

1. Możliwość odczytania z BIOS: 

1. Wersji BIOS

2. Modelu procesora, prędkości procesora, 

3. Informacji o ilości pamięci RAM 

4. Informacji o dacie produkcji komputera.

5. Informacji o: numerze seryjnym, ID płyty głównej.

6. Informacji o preinstalowanym systemie operacyjnym.

7. Informacji o baterii: numer seryjny oraz data produkcji.

2. Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

4. Ustawienia hasła Administratora oraz Power-On bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
	

	12.14.
	Bezpieczeństwo
	FW TPM 2.0

Złącze typu Kensington Lock
	

	12.15.
	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta na miejscu u użytkownika.
	

	12.16.
	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 1.4 z lewej strony obudowy, 2 szt USB 3.1 Gen.1, 1 szt USB 2.0, RJ-45 z lewej strony obudowy, 1 x złącze słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, 
2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 (COMBO), zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. 

3. Klawiatura (układ US -QWERTY), min 102 klawisze z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych. Touchpad 

4. Napęd optyczny 8x DVD +/- RW.

5. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	

	13.
	NOTEBOOK – 16 SZT.

	13.1
	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości:FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 220 nitów, kontrast min 300:1
	

	13.2
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
	

	13.3.
	Procesor
	Procesor klasy x86, 4 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem, co najmniej 4,6 GHz, z pamięcią cache L3 co najmniej 8 MB, TDP 15W lub równoważny 4 rdzeniowy procesor klasy x86

Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 8940 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. 

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
	

	13.4.
	Pamięć operacyjna RAM
	1 x 8GB DDR4-2400, możliwość rozbudowy do min 16GB 


	 

	13.5.
	Parametry pamięci masowej
	Min. 256 GB SSD M.2 
	

	13.6.
	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 930 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty
	

	13.7.
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2 głośniki (stereo)

Wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą min VGA
	

	13.8.
	Wymagania dotyczące baterii i zasilania
	3-cell, 41WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 12 godzin 45 minut

Zasilacz o mocy min. 45W
	

	13.9.
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Pro PL, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft 
	

	13.10.
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

· Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

· Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski 

Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

· Certyfikat EnergyStar 6.1 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov 
	

	13.11.


	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz oświadczenia producenta).
	

	13.12
	Waga i wymiary
	Waga max 1.78 kg z baterią 3-cell

Szerokość: max 376 mm

Wysokość z przodu: max 22,5 mm 

Głębokość: max 246 mm
	

	13.13.
	BIOS
	BIOS zgodny z UEFI.

1. Możliwość odczytania z BIOS: 

1. Wersji BIOS

2. Modelu procesora, prędkości procesora, 

3. Informacji o ilości pamięci RAM 

4. Informacji o dacie produkcji komputera.

5. Informacji o: numerze seryjnym, ID płyty głównej.

6. Informacji o preinstalowanym systemie operacyjnym.

7. Informacji o baterii: numer seryjny oraz data produkcji.

2. Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

4. Ustawienia hasła Administratora oraz Power-On bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
	

	13.4.
	Bezpieczeństwo
	FW TPM 2.0

Złącze typu Kensington Lock
	

	13.5.
	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta na miejscu u użytkownika. 
	

	13.6.
	Wymagania dodatkowe
 


	1.Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 1.4 z lewej strony obudowy, 2 szt USB 3.1 Gen.1, 1 szt USB 2.0, RJ-45 z lewej strony obudowy, 1 x złącze słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, 

2.Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 (COMBO), zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. 

3.Klawiatura (układ US -QWERTY), min 102 klawisze z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych. Touchpad 

4.Napęd optyczny 8x DVD +/- RW.

5.Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.


	

	14.
	Notebook PC – 1 sztuka + oprogramowanie OfficeStd 2019 SNGL OLP NL Acdmc


Producent...........................  Model......................................    

	14.1
	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości:

FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 220 nitów, kontrast min 300:1
	

	14.2.
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
	

	14.3.
	Procesor
	Procesor klasy x86, 4 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem, co najmniej 3,90 GHz, z pamięcią cache L3 co najmniej 6 MB, TDP 15W lub równoważny 4 rdzeniowy procesor klasy x86

Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7980 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. 

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
	

	14.4.
	Pamięć operacyjna RAM
	1 x 8GB DDR4-2400, możliwość rozbudowy do min 16GB 
	

	14.5.
	Parametry pamięci masowej
	Min. 265GB SSD M.2 


	

	14.6.
	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 930 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie  http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty


	

	14.7.
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2 głośniki (stereo)

Wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą min VGA
	

	14.8.
	Wymagania dotyczące baterii i zasilania
	3-cell, 41WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 12 godzin 45 minut

Zasilacz o mocy min. 45W
	

	14.9.
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Pro PL, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft 
	

	14.10.
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

· Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

· Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski 

Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

Certyfikat EnergyStar 6.1 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov 
	


	14.11.
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz oświadczenia producenta).
	

	14.12.
	Waga i wymiary
	Waga max 1.78 kg z baterią 3-cell

Szerokość: max 376 mm

Wysokość z przodu: max 22,5 mm 

Głębokość: max 246 mm
	

	14.13.
	BIOS
	BIOS zgodny z UEFI.

1. Możliwość odczytania z BIOS: 

1. Wersji BIOS

2. Modelu procesora, prędkości procesora, 

3. Informacji o ilości pamięci RAM 

4. Informacji o dacie produkcji komputera.

5. Informacji o: numerze seryjnym, ID płyty głównej.

6. Informacji o preinstalowanym systemie operacyjnym.

7. Informacji o baterii: numer seryjny oraz data produkcji.

2. Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

4. Ustawienia hasła Administratora oraz Power-On bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
	


	14.4.
	Bezpieczeństwo
	FW TPM 2.0

Złącze typu Kensington Lock
	

	14.5.
	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta na miejscu u użytkownika. 
	

	14.6.
	Wymagania dodatkowe
	5. Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 1.4 z lewej strony obudowy, 2 szt USB 3.1 Gen.1, 1 szt USB 2.0, RJ-45 z lewej strony obudowy, 1 x złącze słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, 
6. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 (COMBO), zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. 

7. Klawiatura (układ US -QWERTY), min 102 klawisze z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych. Touchpad 

8. Napęd optyczny 8x DVD +/- RW.

9. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	


	Zestawienie oferty ( razem) :

	
	Wartość netto:
	 

	
	VAT:
	 

	
	Wartość brutto:
	 

	Słownie:


W tym:

Podatkiem odwróconym (odwróconym obciążeniem podatkiem VAT, zgodnie z Częścią IX pkt 25.4 SIWZ objęty jest (proszę o wskazanie nazwy (rodzaju) towaru): 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Wartość netto ww. towaru wynosi ……………………………..

UWAGA! 

1. Należy podać model i producenta oferowanego sprzętu oraz wyszczególnić wszystkie parametry  urządzeń zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia .

W kolumnie nr 4 należy wpisać parametry oferowanego sprzętu 
2. Przy składaniu oferty Wykonawca powinien przyjąć  należny podatek VAT  uwzględniający przepisy prawa  zawarte w art. 83 ust. 1 pkt 26 a ustawy  z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów  i usług  ( tj. Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.)
3. Gwarancja dla pozostałej części zamówienia  - gwarancja producenta 
      (......................................................) 

                                                
(..........................................................)
Miejscowość i data   



                                           

Podpis i pieczęć 

                                                      pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Projekty pn.: „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” oraz „Konińska Kuźnia Zawodowców”, realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
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